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DESCRIPTION

Câble torsadé pour lignes de distribution isolé en éthylène-pro-
pylène réticulé à haut module élastique (G7) ou polyéthylène ré-
ticulé (E4*), sous gaine en PVC. 

Conducteur
Corde de cuivre rouge rigide compactée, classe 2 

Isolation
Mélange d’éthylène-propylène réticulé à haut module élastique
HEPR (G7) ou polyéthylène réticulé XLPE (E4*)

Gaine extérieure
Mélange de PVC de qualité Rz

Coloris isolant
Noir

Coloris de la gaine
Gris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale Uo/U: 0,6/1 kV

Température maximale de service: 90°C

Température minimale de pose: 0°C

Température minimale de service: -15°C
(sans chocs mécaniques)

Température maximale de court-circuit: 250°C

Effort maximum de traction: 50 N/mm2

Rayon minimum de courbure: 18 fois le diamètre extérieur maximum

Conditions d’utilisation
Idéal pour une utilisation à l’intérieur de locaux, même humides,
et à l’extérieur; pose fixe sur cloisons et sur structures métalli-
ques. La pose enterrée est admise. 
.

DESCRIZIONE

Cavo precordato per linee di distribuzione, isolato in gomma etil-
propilenica ad alto modulo elastico (G7) o polietilene reticolato
(E4*), sotto guaina di PVC.

Conduttore
Corda di rame rosso, rigida compatta, classe 2

Isolante
Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo elastico HEPR
(G7) o polietilene reticolato XLPE (E4*)

Guaina esterna
Mescola di PVC di qualità Rz

Colore isolante
Nero

Colore guaina
Grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV

Temperatura massima di esercizio: 90°C

Temperatura minima di posa: 0°C

Temperatura minima di esercizio: -15°C
(in assenza di sollecitazioni meccaniche)

Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2

Raggio minimo di curvatura: 18 volte il diametro esterno massimo

Condizioni di impiego
Adatto per impiego all’interno in locali anche bagnati o al-
l’esterno; posa fissa su murature e strutture metalliche. 
Ammessa anche la posa interrata.
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N.B. Le coefficient de résistance thermique du sol pris comme référence pour le calcul de l’intensité des câbles enterrés est de 1°C.m/W et la profondeur de pose 0,8 m. 
Les valeurs de l’intensité sont valables en considérant un régime permanant pour câbles posés singulièrement sous conduits. 
N.B. Il coefficiente di resistività termica del terreno preso a riferimento per il calcolo della portata dei cavi interrati è di 1°C.m/W, profondità di posa 0,8 m.
I valori della portata valgono in regime permanente per cavi posati singolarmente in tubo.

Référence Formation Ø. Épaisseur Épaisseur Ø. Poids Résistance Intensité admissible
ENEL approx. moyenne moyenne approx. approx. électrique Portata di corrente

conducteur isolant gaine production câble max à 20°C

Matricola Formazione Ø  Spessore Spessore Ø Peso Resistenza À l’air libre Sous conduit à l’air Enterré Sous conduit enterré 
ENEL indicativo medio medio indicativo indicativo elettrica In aria libera In tubo in aria Interrato In tubo interrato

conduttore isolante guaina produzione cavo max a 20°C 30°C 30°C 20°C 20°C

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km ohm/km A A A A

330625 3x50+25N 8,1/5,9 1,0/0,9 1,6/1,6 34 1900 0,387/0,727 198 175 208 166
330626 3x95+50N 11,4/8,1 1,1/1,0 2,0/1,6 44 3500 0,193/0,387 306 269 311 249 
330627 3x150+95N 14,2/11,4 1,4/1,1 2,0/2,0 53 5600 0,124/0,193 407 359 389 311


