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Révision 01/2020

N1VC7V-K UE 0,6/1 kV
Basse Tension
Bassa Tensione

Énergie, signalisation et commande
Energia, segnalamento e comando

DESCRIPTION

Câble pour le transport d’énergie, signalisation et commande, isolé
en PVC avec écran de ruban en cuivre sous gaine en PVC, non
propagateur de l’incendie et à faible émission de gaz corrosifs, avec
caractéristiques particulières de réaction au feu et répondant au
Règlement Produits de Construction (RPC).

Conducteur
Corde souple de cuivre rouge recuit, classe 5

Isolation
Mélange de PVC de qualité R2

Bourrage
Mélange de matériel non hygroscopique

Écran
Deux rubans de cuivre rouge, enveloppés dans un couvre-joint ou en association

Gaine extérieure
Mélange de PVC de qualité Rz

Coloris des conducteurs
Norme HD 308 

Coloris de la gaine
Bleu

Marquage à jet d’encre
MADE IN ITALY BALDASSARI CAVI N1VC7V-K UE 0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 (année) (m) (traçabilité)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale Uo/U: 0,6/1 kV

Température maximale de service: 70°C

Température minimale de service: -10°C
(sans chocs mécaniques)

Température minimale de pose: 5°C

Température maximale de court-circuit: 160°C

Effort maximum de traction: 50 N/mm2

Rayon minimum de courbure: 8 fois le diamètre extérieur maximum

Conditions d’utilisation
Protection contre les interférences électromagnétiques. Pour le tran-
sport d’énergie à l’intérieur et à l’extérieur, même dans des environ-
nements humides. Utilisés en pose fixe à l’air libre sous conduits ou
goulottes, sur cloisons et structures métalliques ou suspendue. Adap-
tés également pour pose enterrée directe ou indirecte. (réf. CEI 20-67)

DESCRIZIONE

Cavo per energia, segnalamento e comando, isolato in PVC con
schermo a nastro di rame sotto guaina di PVC, non propagante
l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR).

Conduttore
Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5

Isolante
Mescola di PVC di qualità R2

Riempitivo
Mescola di materiale non igroscopico

Schermo
Due nastri di rame rosso, avvolti a coprigiunto o intercalati

Guaina esterna
Mescola di PVC di qualità Rz

Colore anime
Normativa  HD 308

Colore guaina
Blu

Marcatura a inchiostro
MADE IN ITALY BALDASSARI N1VC7V-K UE 0,6/1 kV 
Cca-s3,d1,a3 (anno) (m) (tracciabilità)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV

Temperatura massima di esercizio: 70°C

Temperatura minima di esercizio: -10°C
(in assenza di sollecitazioni meccaniche)

Temperatura minima di posa: 5°C

Temperatura massima di corto circuito: 160°C

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2

Raggio minimo di curvatura: 8 volte il diametro esterno massimo

Condizioni di impiego
Protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Per trasporto di
energia in ambienti interni o esterni anche bagnati. Per posa fissa in
aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o so-
spesa. Adatti anche per posa interrata diretta o indiretta. (rif. CEI 20-
67)

CPR (UE) n°305/11 Règlement Produits de Construction/Regolamento Prodotti da Costruzione
Cca - s3, d1, a3 Classe conforme aux normes EN 50575:2014 + A1:2016 et EN 13501-6:2014

Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014

CEI 20-14 - CEI UNEL 35756 Construction et caractéristiques (sauf l'épreuve du feu)
CEI 20-14 - CEI UNEL 35755 Costruzione e requisiti (eccetto la prova al fuoco)
2014/35/UE Directive Basse Tension/Direttiva Bassa Tensione
2011/65/CE Directive RoHS/Direttiva RoHS
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N1VC7V-K UE-Cca-s3,d1,a3

N1VC7V-K UE-Cca-s3,d1,a3

DoP n°1047/17 multicond.
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N1VC7V-K UE 0,6/1 kV
Basse Tension
Bassa Tensione

Énergie, signalisation et commande
Energia, segnalamento e comando

Formation Ø Épaisseur Épaisseur Ø Poids  Résistance Intensité admissible
approx. moyenne moyenne approx. approx. électrique Portata di corrente

conducteur isolant gaine production câble max à 20°C

Formazione Ø  Spessore Spessore Ø Peso Resistenza Sous conduit à l’air Enterré
indicativo medio medio indicativo indicativo elettrica In tubo in aria Interrato
conduttore isolante guaina produzione cavo max a 20°C 30°C 20°C

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km ohm/km A A

2 x 1,5 1,6 0,8 1,8 11,8 208 13,3 16,5 19
2 x 2,5 1,9 0,8 1,8 12,8 254 7,98 23 25
2 x 4 2,5 1,0 1,8 15,1 360 4,95 30 33
2 x 6 3,0 1,0 1,8 16,3 435 3,30 38 41
2 x 10 4,0 1,0 1,8 18,6 600 1,91 52 56
2 x 16 5,0 1,0 1,8 21,2 815 1,21 69 73
2 x 25 6,2 1,2 1,8 24,8 1150 0,780 90 94

3 x 1,5 1,6 0,8 1,8 11,9 232 13,3 15 16
3 x 2,5 1,9 0,8 1,8 13,0 290 7,98 20 21
3 x 4 2,5 1,0 1,8 15,4 410 4,95 27 28
3 x 6 3,0 1,0 1,8 16,7 505 3,30 34 35
3 x 10 4,0 1,0 1,8 19,2 700 1,91 46 47
3 x 16 5,0 1,0 1,8 22,0 975 1,21 62 61
3 x 25 6,2 1,2 1,8 25,8 1400 0,780 80 79

4 x 1,5 1,6 0,8 1,8 12,7 265 13,3 15 16
4 x 2,5 1,9 0,8 1,8 13,9 335 7,98 20 21
4 x 4 2,5 1,0 1,8 16,5 480 4,95 27 28
4 x 6 3,0 1,0 1,8 17,9 595 3,30 34 35
4 x 10 4,0 1,0 1,8 20,7 845 1,91 46 47
4 x 16 5,0 1,0 1,8 23,7 1170 1,21 62 61
4 x 25 6,2 1,2 1,8 28,0 1690 0,780 80 79

5 x 1,5 1,6 0,8 1,8 13,6 305 13,3 15 16
5 x 2,5 1,9 0,8 1,8 14,9 380 7,98 20 21
5 x 4 2,5 1,0 1,8 17,9 550 4,95 27 28
5 x 6 3,0 1,0 1,8 19,5 680 3,30 34 35
5 x 10 4,0 1,0 1,8 22,5 965 1,91 46 47
5 x 16 5,0 1,0 1,8 25,9 1340 1,21 62 61
5 x 25 6,2 1,2 1,8 30,6 1930 0,780 80 79

7 x 1,5 1,6 0,8 1,8 15,3 400 13,3 15 16
10 x 1,5 1,6 0,8 1,8 18,4 540 13,4 15 16
12 x 1,5 1,6 0,8 1,8 19,1 590 13,4 15 16
16 x 1,5 1,6 0,8 1,8 21,0 740 13,4 15 16
19 x 1,5 1,6 0,8 1,8 22,3 860 13,4 15 16
24 x 1,5 1,6 0,8 1,8 25,6 1060 13,5 15 16

7 x 2,5 1,9 0,8 1,8 17,0 520 7,98 20 21
10 x 2,5 1,9 0,8 1,8 21,2 790 8,06 20 21
12 x 2,5 1,9 0,8 1,8 21,8 850 8,06 20 21
16 x 2,5 1,9 0,8 1,8 23,7 1050 8,06 20 21
19 x 2,5 1,9 0,8 1,8 25,0 1170 8,06 20 21
24 x 2,5 1,9 0,8 1,8 28,8 1450 8,10 20 21

N.B. Le coefficient de re�sistance thermique du sol pris comme re� fe�rence pour le calcul de l’intensite�  des ca�bles enterre�s est de 1.5 K.m/W et la profondeur de
pose 0,8 m. Calcul de l’intensite�  exe�cute�  en conside�rant tous les conducteurs actifs (sauf le vert/jaune).
N.B. Il coefficiente di resistività termica del terreno preso a riferimento per il calcolo della portata dei cavi interrati è di 1,5 K.m/W, profondità di posa 0,8 m.
Calcolo della portata di corrente eseguito considerando tutti i conduttori attivi (eccetto il giallo/verde).

N1VC7V-K UE-Cca-s3,d1,a3

N1VC7V-K UE-Cca-s3,d1,a3


