
Coefficient de charge (K) - Câbles souples isolés en PVC à 70°C

cos� 0,8 cos� 0,9 cos� 1 cos� 0,8 cos� 0,9 cos� 1 cos� 0,8 cos� 0,9 cos� 1 cos� 0,8 cos� 0,9 cos� 1

mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am

1,5 25,6 28,8 31,8 22,2 24,9 27,5 25,6 28,7 31,8 22,1 24,9 27,5

2,5 15,4 17,3 19,1 13,4 15,0 16,5 15,4 17,3 19,1 13,3 14,9 16,5

4 9,63 10,8 11,8 8,33 9,32 10,3 9,59 10,7 11,8 8,30 9,29 10,3

6 6,46 7,21 7,90 5,59 6,24 6,83 6,43 7,19 7,90 5,56 6,22 6,83

10 3,79 4,21 4,57 3,28 3,64 3,95 3,76 4,19 4,57 3,25 3,62 3,95

16 2,44 2,69 2,90 2,11 2,33 2,50 2,41 2,68 2,90 2,09 2,31 2,50

25 1,61 1,76 1,87 1,39 1,53 1,61 1,59 1,75 1,87 1,37 1,51 1,61

35 1,17 1,27 1,33 1,01 1,10 1,15 1,15 1,26 1,33 1,00 1,09 1,15

50 0,85 0,91 0,92 0,73 0,79 0,80 0,83 0,90 0,92 0,72 0,78 0,80

70 0,62 0,66 0,65 0,54 0,57 0,56 0,61 0,65 0,65 0,53 0,56 0,56

95 0,50 0,52 0,50 0,43 0,45 0,43 - - - 0,42 0,44 0,43

120 0,41 0,42 0,39 0,35 0,36 0,34 - - - - - -

150 0,35 0,35 0,31 0,30 0,30 0,27 - - - - - -

185 0,30 0,30 0,26 0,26 0,26 0,22 - - - - - -

240 0,25 0,25 0,20 0,22 0,21 0,17 - - - - - -

Sections Unipolaires monophasés Unipolaires triphasés Multipolaires monophasés Multipolaires triphasés

®

CHUTE DE TENSION

Coefficient de charge (K) - Câbles souples isolés en caoutchouc HEPR à 90°C

cos� 0,8 cos� 0,9 cos� 1 cos� 0,8 cos� 0,9 cos� 1 cos� 0,8 cos� 0,9 cos� 1 cos� 0,8 cos� 0,9 cos� 1

mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am mV/Am

1,5 27,3 30,7 33,9 23,6 26,5 29,3 27,3 30,6 33,9 23,6 26,5 29,3

2,5 16,4 18,4 20,4 14,2 15,9 17,6 16,4 18,4 20,4 14,2 15,9 17,6

4 10,20 11,5 12,6 8,86 9,92 10,9 10,20 11,4 12,6 8,83 9,89 10,9

6 6,87 7,67 8,42 5,94 6,64 7,28 6,83 7,65 8,42 5,91 6,61 7,28

10 4,02 4,48 4,87 3,48 3,87 4,21 3,99 4,45 4,87 3,45 3,85 4,21

16 2,59 2,86 3,09 2,24 2,48 2,67 2,56 2,84 3,09 2,21 2,46 2,67

25 1,70 1,87 1,99 1,47 1,62 1,72 1,68 1,85 1,99 1,45 1,60 1,72

35 1,24 1,35 1,41 1,07 1,17 1,22 1,22 1,33 1,41 1,05 1,15 1,22

50 0,89 0,96 0,99 0,77 0,83 0,85 0,87 0,95 0,99 0,76 0,82 0,85

70 0,66 0,70 0,70 0,57 0,61 0,60 0,64 0,69 0,70 0,55 0,59 0,60

95 0,52 0,55 0,53 0,45 0,47 0,46 0,51 0,54 0,53 0,44 0,46 0,46

120 0,43 0,44 0,41 0,37 0,38 0,36 0,41 0,43 0,41 0,36 0,37 0,36

150 0,36 0,37 0,33 0,31 0,32 0,29 0,35 0,36 0,33 0,30 0,31 0,29

185 0,32 0,32 0,27 0,27 0,27 0,24 - - - 0,26 0,27 0,24

240 0,26 0,26 0,21 0,23 0,22 0,18 - - - 0,22 0,22 0,18

300 0,23 0,22 0,17 0,20 0,19 0,15 - - - 0,19 0,18 0,15

400 0,20 0,19 0,13 0,17 0,16 0,12 - - - 0,16 0,16 0,12

500 0,17 0,16 0,11 0,15 0,14 0,09 - - - - - -

630 0,16 0,14 0,09 0,14 0,12 0,08 - - - - - -

Sections Unipolaires monophasés Unipolaires triphasés Multipolaires monophasés Multipolaires triphasés

En courant alternatif, la chute de tension (Volt) est calculable de la manière suivante:

�V =
K · I · L

1000
(Volt)

Légende:

�V (V) = Chute de tension
K (mV/Am) = Coefficient de charge (voir tableau ci-dessous)
I (A) = Courant
L (m) = Longueur de la ligne


