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INTENSITÉ – FACTEURS DE CORRECTION

POSE À L’AIR LIBRE

Facteurs de correction pour températures ambiantes différentes de 30°C

Température (°C)

10 15 20 25 35 40 45 50 55 60

1,22 1,17 1,12 1,06 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 0,50

1,15 1,12 1,08 1,04 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71

Type d’isolation

PVC
EPR

Facteurs de correction pour les circuits réalisés avec des câbles installés en faisceaux ou à strates

Nombre de circuits ou de câbles multipolaires

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50

1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70

0,95 0,81 0,72 0,68 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61

1,00 0,88 0,82 0,77 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72

1,00 0,87 0,82 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78

Disposition (câbles à contact)

Regroupés en faisceaux

Simple strate sur paroi, sol ou chemin de câbles
non perforé

Strate à plafond

Strate sur chemins de câbles horizontals ou verti-
cals (perforés ou non)

Strate sur échelle passe câbles ou agrafé à un soutien

POSE ENTERRÉE

Facteurs de correction pour température ambiante différente de 20°C

Température (°C)

10 15 20 25 35

1,10 1,05 0,95 0,89 0,84

1,07 1,04 0,96 0,93 0,89

Type d’isolation

PVC
EPR

Facteurs de correction pour pose à proximité dans des tubes directement enterrés avec un seul câble par tube

Distance entre les circuits (m)

À contact 0,25 0,5 0,1

0,85 0,90 0,95 0,95

0,75 0,85 0,90 0,95

0,70 0,80 0,85 0,90

0,65 0,80 0,85 0,90

0,60 0,80 0,80 0,90

0,80 0,90 0,90 0,95

0,70 0,80 0,85 0,90

0,65 0,75 0,80 0,90

0,60 0,70 0,80 0,90

0,60 0,70 0,80 0,90

Nombre de câbles ou circuits

2 câbles
3 câbles
4 câbles
5 câbles
6 câbles
2 circuits
3 circuits
4 circuits
5 circuits
6 circuits

Facteurs de correction pour différentes valeurs de résistance thermique du sol

Résistance thermique (K.m/W)

1,0 1,2 1,5 2,0 2,5

1,08 1,05 1,00 0,90 0,82

1,06 1,04 1,00 0,91 0,84

Facteurs de correction

Câbles unipolaires
Câbles multipolaires

Facteurs de correction pour différentes valeurs de profondeur de pose

Profondeur de pose (m)

0,5 0,8 1,0 1,2 1,5

1,02 1,00 0,98 0,96 0,94Facteurs de correction


