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PRINCIPALES NORMES DE RÉFÉRENCE

TABLEAUX CEI UNEL (ÉQUIVALENT INTERNATIONAL ENTRE PARENTHESES)

CEI UNEL 00721
Coloris de distinction de la gaine des câbles électriques.

CEI UNEL 00722 (HD 308 - NF C 32-081 - DIN VDE 0293)
Coloris de distinction des âmes des câbles isolés.

CE UNEL 35011
Câbles pour énergie et signalisation: sigles de désignation.

CEI UNEL 35024/1 (IEC 60364-5-523)
Intensité en régime permanent pour pose à l’air libre pour câbles électriques avec tension
allant jusqu’à 1000 V en c.alternatif et 1500 V en c. continu.

CEI UNEL 35026
Intensité en régime permanent pour pose enterrée pour câbles électriques avec tension allant
jusqu’à 1000 V en co alternatif et 1500 V en courrant continu.

CEI UNEL 35368
Prescriptions de construction et de dimensions pour câbles de type N07G9-K.

CEI UNEL 35369
Prescriptions de construction et de dimensions pour câbles pour énergie de type FG10OM1.

CEI UNEL 35375
Prescriptions de construction et de dimensions pour câbles pour énergie de type FG7R,
FG7OR, FG7OH1R, FG7OH2R.

CEI UNEL 35376
Prescriptions de construction et de dimensions pour câbles pour énergie de type U/RG7R,
U/RG7OR, U/RG7OH1R.

CEI UNEL 35377
Prescriptions de construction et de dimensions pour câbles pour signalisation et commande
de type FG7OR, FG7OH1R, FG7OH2R.

CEI UNEL 35382
Prescriptions de construction et de dimensions pour câbles pour énergie de type FG7M1,
FG7OM1, FG7OH1M1, FG7OH2M1.

CEI UNEL 35384
Prescriptions de construction et de dimensions pour câbles pour signalisation et commande
de type FG7OM1, FG7OH1M1, FG7OH2M1.

CEI UNEL 35752
Prescriptions de construction et de dimensions pour câbles de type N07V-K.

CEI UNEL 35755
Prescriptions de construction et de dimensions pour câbles pour signalisation et commande
de type N1VV-K, N1VC7V-K, N1VC4V-K.

CEI UNEL 35756
Prescriptions de construction et de dimensions pour câbles pour énergie de type N1VV-K,
N1VC7V-K, N1VC4V-K.

CEI UNEL 35756
Prescriptions de construction et de dimensions pour câbles pour énergie de type N1VV-K unipolaires.

NORMES DE RÉFÉRENCE POUR LES CABLES NATIONAUX ET INTERNA-
TIONAUX (ÉQUIVALENT INTERNATIONAL ENTRE PARENTHESES)

CEI 20-11 - CEI EN 50363
Caractéristiques techniques et exigences d’essai des mélanges pour isolants et gaines
de câbles pour énergie.

CEI 20-13 (IEC 60502 où applicable)
Câbles isolés en caoutchouc pour tensions nominales de 1 à 30 kV.

CEI 20-14 (IEC 60502 où applicable)
Câbles isolés en PVC pour tensions nominales de 1 à 30 kV

CEI 20-21 (IEC 60364-5-523)
Calcul de l’intensité des câbles électriques en régime permanant.

CEI 20-22/2
Essai de non propagation de l’incendie pour les câbles électriques.

CEI 20-22/3 - CEI EN 60332-3-24 (IEC 60332-3-24)
Essai de non propagation de l’incendie pour les câbles monté en faisceaux (catégorie C).

CEI 20-27 (HD 361)
Système de désignation des câbles pour énergie et signalisation.

CEI 20-29 - CEI EN 60228 (IEC 60228-228A - HD 383 - NBN C 30-228 - DIN VDE 0295)
Conducteurs pour câbles isolés.

CEI 20-35/1-2 – CEI EN 60332-1-2 (IEC 60332-1 où applicable)
Procédure et exigences d’essai de la non propagation verticale de la flamme sur un seul câble.

CEI 20-36/4-0 - CEI EN 50200
Procédure et exigences d’essai de la résistance au feu pour câbles avec un diamètre jusqu’à 20 mm.

CEI 20-36/5-0 - CEI EN 50362
Procédure et exigences d’essai de la résistance au feu pour câbles avec un diamètre
supérieur à 20 mm.

CEI 20-37/2-1 - CEI EN 50267-2-1 (IEC 60754-1 où applicable)
Procédure et exigences d’essai pour la détermination des gaz corrosifs émis durant la
combustion des câbles électriques.

CEI 20-37/2-2 - CEI EN 50267-2-2 (IEC 60754-2 où applicable)
Essai pour la détermination de l’acidité (corrosivité) des gaz des câbles, à travers la mesure
du pH et de la conductivité.

CEI 20-37/4-0
Essai de détermination de l’indice de toxicité des gaz corrosifs émis durant la combustion
des câbles électriques.

CEI 20-37/3-1
Essai de détermination de la densité de fumée émise durant la combustion des câbles
électriques.

CEI 20-38
Câbles isolés en caoutchouc non propagateur de l’incendie et à basse émission de fumées,
de gaz toxiques et corrosifs.

CEI 20-40 (HD 516 S1)
Guide pour l’utilisation des câbles basse tension.

CEI 20-45
Câbles résistants au feu isolés avec mélange élastomère avec tension nominale non supérieure
à 0,6/1 kV.

CEI 20-91
Câbles pour applications dans les installations photovoltaïques.

CEI 20-107 (EN 50525) - (ex CEI 20-19/CEI 20-20/HD 21/HD 22)
Câbles pour énergie basse tension pour tension nominale non supérieure à 450/750 V.

CEI EN 60684-2
Matériaux des câbles. Méthodes d’essai.

CEI EN 60811 (HD 505)
Méthodes d’essai.

CENELEC HD 603
Câbles pour la distribution avec tension nominale 0,6/1 kV.

ENEL DV 201
Câbles pour énergie isolés en PVC, non propagateurs de l’incendie et câbles unipolaires
sans gaine avec conducteurs souples, pour tension nominale 450/750 V.

ENEL DV 203
Câbles pour énergie isolés en PVC, non propagateurs de l’incendie et câbles multiconducteurs
rigides sans écran, sous gaine en PVC, pour tension nominale 0,6/1 kV.

ENEL DV 204
Câbles pour énergie isolés en PVC, non propagateurs de l’incendie et câbles multiconducteurs
rigides pour pose fixe avec conducteurs souples, avec écran, sous gaine en PVC, pour
tension nominale 0,6/1 kV.

ENEL DV 205
Câbles pour signalisation et commande, isolés en PVC, non propagateurs de l’incendie et
câbles multiconducteurs pour pose fixe avec conducteurs souples, sans écran, sous gaine
en PVC, pour tension nominale 0,6/1 kV.

ENEL DV 206
Câbles pour signalisation et commande, isolés en PVC, non propagateurs de l’incendie et
câbles multiconducteurs pour pose fixe avec conducteurs souples, avec écran, sous gaine
en PVC, pour tension nominale 0,6/1 kV.

ENEL DC 4908
Exigences générales pour la construction, le marquage et la livraison des câbles énergie
pour basse tension pour distribution.

ENEL DC 4125
Câbles pour basse tension bipolaires avec âme en aluminium et conducteur concentrique
en cuivre isolé avec HEPR o XLPE sous gaine en PVC.

ENEL DC 4126
Câbles pour basse tension quadripolaires avec conducteur de phase en aluminium et neutre
concentrique en cuivre avec HEPR o XLPE sous gaine en PVC.

ENEL DC 4146
Câbles pour basse tension quadripolaires à hélice visible avec conducteurs en aluminium isolés
avec HEPR o XLPE sous gaine en PVC.

ENEL DC 4152
Câbles pour basse tension unipolaires avec conducteur en aluminium isolés avec HEPR o XLPE
sous gaine en PVC.

ENEL DC 4182
Câbles pour basse tension quadripolaires à hélice visible pour pose aérienne isolés avec
XLPE à neutre central portant en alliage d’aluminium et sans gaine externe et phases avec
conducteur en aluminium et gaine externe en XLPE.

ENEL DC 4183
Câbles pour basse tension bipolaires et quadripolaires à hélice visible à faisceau portant pour
pose aérienne avec conducteurs en aluminium isolés en XPLE sous gaine en PVC.

ENEL - ENDESA NCDC 4147
Câbles pour basse tension pour pose enterrée unipolaires et quadripolaires à hélice visible
avec conducteurs en aluminium, isolés en polyéthylène réticulé, sous gaine thermoplastique
en polyoléfine.

OVE/ONORM E 8241-55
Câbles souples pour utilisation à basses températures.

OVE/ONORM E 50395
Essais électriques sur câbles pour énergie.

NBN IEC 502 NAD
Câbles souples pour énergie avec tension nominale 0,6/1 kV.

NBN C 30-004
Caractéristiques de réponse au feu des câbles électriques.

NF C 32-321
Câbles rigides isolés en polyéthylène sous gaine en PVC.

NF C 32-323
Câbles rigides isolés en polyéthylène sous gaine sans halogènes.

NF C 32070-C1
Classification des essais sur les conducteurs et câbles soumis au feu.

DIN VDE 0207
Matériaux isolants et gaines de câbles et cordons souples.

DIN VDE 0245
Exigences générales de câbles et cordons pour installations de puissance.

DIN VDE 0250
Câbles, fils et cordes pour installations de puissance. Exigences générales.

UNE 21123-2
Câbles isolés en polyéthylène sous gaine en PVC.

UNE 21123-4
Câbles isolés en polyéthylène sous gaine en polyoléfine.


